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Порядок установки цангового крепления. 
 

Общий вид цангового зажима. 

 

 

 

Рис. 1 

В комплект крепления входят. 

1. Корпус – 1 шт. 

2. Гайка – 1 шт. 

3. Цанга – 1 шт. 
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Гайка 

 

 

1. Отметить границу торца крепления (от среза ствола до торца крепления) 

- размер даётся индивидуально. 

 

Рис. 2 

2. Очень тонким слоем солидола смазать внутреннюю коническую 

поверхность Гайки. 
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Рис. 3 

Надеть на ствол Гайку. 

 

Рис. 4 

3. Замерить длину Цанги.  

4. Установить на ствол Цангу. 

 

Рис. 5 

Примечание: Если очень плотно лепестки цанги (края) примыкают к 

поверхности ствола и тем самым царапают ствол, то необходимо 

отжать эти лепестки до устранения плотного касания. 
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5. Установить Корпус цангового крепления в указанный индивидуальный 

размер (от среза ствола до торца Корпуса крепления). Рис. 2 

6. Вставить Цангу в Корпус крепления. Удерживая Корпус крепления 

затянуть рукой Гайку, чтобы Цанга вошла в Корпус. При этом должен 

контролироваться индивидуальный размер. 

7. Удерживая Корпус от проворачивания и/или сдвига открутить Гайку. 

8. Сделать отметку на стволе карандашом задней границы Цанги. Рис.5. 

9. Снять Корпус крепления со ствола. В случае если Цанга плотно сидит в 

Корпусе – снять их вместе со ствола, затем извлечь Цангу из Корпуса. 

10. Приложить Цангу – к стволу к отмеченной границе и сделать отметку 

передней границы Цанги. Сделать отметку на стволе передней границы 

Цанги. 

11. При одетой на стволе Гайке, нанести слой резьбового фиксатора в 

отмеченных границах Цанги. 

12. Одеть на ствол Цангу установив её в отмеченных ранее границах. 

13. Цангу провернуть, чтобы резьбовой фиксатор растекся по всей 

плоскости, лишний фиксатор удалить с наружной поверхности Цанги. 

14.  Очень тонким слоем солидола покрыть внутреннюю коническую 

поверхность Корпуса цангового крепления. Рис.6 

 

Рис. 6 

15. Установить Корпус крепления на Цангу – контролируя индивидуальный 

размер. 

 

Рис. 7 
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16. Удерживая ключом Корпус с усилием закрутить Гайку при этом 

контролируя и выдерживая индивидуальный размер (см. п.1 данной 

инструкции). 

 

 

Рис. 8 

17. Оставить высыхать собранное цанговое крепление до полной 

полимеризации фиксатора (см. инструкцию фиксатора). 

Примечание: цанговое крепление устанавливается долговременно. 

Рекомендовано снимать его после зимы для осмотра поверхности ствола 

т.к. была влага и конденсат. Все элементы крепления изготовлены из 

материалов не подверженных коррозии, а ствол из стали… 

Примечание: После установки Цангового крепления имеется 

технологический зазор, который необходим для надежной фиксации Цанги, 

Рис. 9. 

 

Рис. 9 
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РЕЗЬБОВЫЙ ФИКСАТОР 

Резьбовой фиксатор заполнит пустоты и произведет фиксацию, а также 

создаст защитное покрытие поверхности ствола от механического повреждения и 

от влаги. 

При демонтаже Цанги необходимо нагреть до температуры, указанной в 

инструкции на фиксатор. 

Резьбовой фиксатор должен быть для неразборных соединений, т.е. 

«долговременный». 

Рекомендация: применять фиксаторы - 

Permatex® High Strengh Sleeve Retainer Высокопрочный фиксатор для 

втулок Арт. 64000. 

Permatex® High Strength Thread locker RED Высокой степени фиксации Арт. 

27100. 

Loctite 2701 Однокомпонентный фиксатор резьбы высокой прочности для 

резьбовых соединений. Подходит для неактивных металлов, крепежа из любого 

металла, включая нержавеющую сталь и сталь с различными покрытиями. 

http://www.eurosmaz.ru/loctite/fiksator_rezb/loctite_2701/ 

Loxeal 86-72 или 86-86 - это однокомпонентный, анаэробный уплотнитель 

высокой прочности для уплотнения цилиндрических резьбовых соединений.  

Действует так же как антикоррозионное средство. 

http://www.tehnokom.ru/loxeal.html#2  

Примечание: Неактивная поверхность – это нержавейка или полимерное 

покрытие ствола. 

ВАЖНО: При покупке резьбового фиксатора обратить внимание на 

срок годности! Строго соблюдать рекомендации производителя по 

применению данного резьбового фиксатора. 

 

Сайт: nikols.org 

E-mail: nikols.sv@mail.ru 

 

 

http://www.eurosmaz.ru/loctite/fiksator_rezb/loctite_2701/
http://www.tehnokom.ru/loxeal.html#2
http://nikols.org/

